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Entwicklungen im Holzbrickenbau

gestern - heute - morgen
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gestern

Ruckblick / Historie des Holzbrickenbau

dabei sind folgende Aspekte im Fokus:
- welche Bauformen gab es

- Anforderungen an Bauwerke

- Lebensdauer

- Wartung

- konstruktive Details
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Schwabisch Hall
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Bestandsaufnahme - sortiert nach Brickentypen

dabei sind folgende Aspekte im Fokus:

- Anteil und Relevanz im Holzbrickenbau

- Leistungsparameter (Spannweite, Belastung)
- Lebensdauer

- Wartung

- konstruktive Optimierungen

Entwicklungen
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Bricke Eemnes, Niederlande

Lange: 10,0m Breite: 3,0m Baujahr: 2004
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Bricke Heidenheim

Lange: 32,80m Breite: 2,75m Baujahr: 2003
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Bricke Templin

Lange: 73,70m Breite: 4,80m Baujahr: 2004
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Bricke Markkleeberg / Leipzig

Lange: 33,0m Breite: 3,0m Baujahr: 2000



SPRENGWERKBRUCKE



Bricke Bad Mergentheim

Lange: 26,0m Breite: 2,5m Baujahr: 2003



PYLONBRUCKE



Briucke ,blaue Stadt" Winschoten, Niederlande

Lange: 70,00m Breite: 2,75m Baujahr: 2005



SPANNBANDBRUCKE



Bricke Gera/Ronneburg

Lange: 225,0m Breite: 2,5-3,8m Baujahr: 2006



Bricke Gera/Ronneburg

Lange: 225,0m Breite: 2,5-3,8m Baujahr: 2006



HOHLKASTENBRUCKE



Bricke Weikersheim

Lange: 22,50m Breite: 2,5m Baujahr: 2000



morgen

Ausblick - Tendenzen

dabei sind folgende Aspekte im Fokus:
- kommende Anforderungen

- Potential

- technischer Fortschritt

- geandertes Bewul3tsein



Anforderungen

nach neuer DIN 1074
(Stand 09/2006)



Beispiel

Optimierung
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Potential

Bauform Blocktrager

- Kompakte Geometrie

- Grol3flachige durchgehende Abdeckungen mdaglich
- geringe Anzahl von Bauteilen

- sehr geringe Bauhohen realisierbar

- freie Formgebung



Geandertes Bewuldtsein

COz2 neutrales, ,nachhaltiges” Bauen
Wirtschaftlichkeit - bei geschuitzten Briicken
Asthetik des Werkstoffs - filigrane Konstruktionen



